Центраторы наружные

Предназначены для центрирования торцов труб при сварке стыков трубопроводов, где невозможно применение внутренних центраторов.
Центраторы наружные эксцентриковые ЦНЭ 8 -15 .... ЦНЭ З7 - 42
	Характеристики:

	Марка
	  Диаметр центрируемых труб, мм
	  Масса, кг

	ЦНЭ 8 -15
	  89 -159
	  7,0 - 7,8

	ЦНЭ 16 - 21
	  168 - 219
	  11,9 - 15,1

	ЦНЭ 27 - 32
	  273 - 325
	  13,9 - 18,2

	ЦНЭ 37 - 42
	  377 - 426
	  16,2 - 20,1



Центраторы наружные ЦН 6-9, ЦН 9 -16


	Марка
	  Диаметр центрируемых труб, мм
	  Масса, кг

	ЦН 6 - 9
	  55 - 89
	  3.5

	ЦН 9 - 16
	  89 - 159
	  5.3



Центраторы наружные ЦН 9 .... ЦН 32


	Марка
	  Диаметр центрируемых труб, мм
	  Масса, кг

	ЦН 9
	  55 - 89
	  8.1

	ЦН 15
	  90 - 158
	  18.6

	ЦН 16
	  160
	  20.2

	ЦН 22
	  219
	  22.2

	ЦН 32
	  325
	  25.7



Центраторы звенные наружные ЦЗН 219 .... ЦЗН 1421


	Марка
	  Диаметр центрируемых труб, мм
	  Масса, кг

	ЦЗН 219
	  219
	  13.5

	ЦЗН 270
	  273
	  16

	ЦЗН 320
	  325
	  325 16,6

	ЦЗН 377
	  377
	  18.2

	ЦЗН 421
	  426
	  20

	ЦЗН 531
	  530
	  22.5

	ЦЗН 631
	  630
	  24.5

	ЦЗН 721
	  720
	  27.1

	ЦЗН 821
	  820
	  31

	ЦЗН 1021
	  1020
	  33

	ЦЗН 1221
	  1220
	  39.5

	ЦЗН 1421
	  1420
	  44.5

	Марка
	  Диаметр центрируемых труб, мм
	  Масса, кг

	ЦНГ 41
	  426
	  104

	ЦНГ 51
	  530
	  108

	ЦНГ 61
	  630
	  112

	ЦНГ 71
	  720
	  225

	ЦНГ 81
	  820
	  270

	ЦНГ 101
	  1020
	  494

	ЦНГ 121
	  1220
	  574

	ЦНГ 141
	  1420
	  603


Центраторы наружные с гидродомкратом ЦНГ 41 .... ЦНГ 141


